
Fiche technique

STATION DE  
LAVE-MAINS MOBILE
Hygiène autonome pour les chantiers, les événements et   
les espaces publics

La station de lave-mains mobile est une solution autonome de lavage 
des mains avec des capacités intégrées pour l’eau propre et les eaux 
usées. Elle peut être utilisée en unité individuelle ou en configuration 
de deux unités dos à dos. Conçue pour l’hygiène, la mobilité et la 
simplicité d’utilisation, elle répond parfaitement aux besoins des 
chantiers, des événements et des espaces publics.

EAUX USÉES
50 L

LAVAGE
HYGIÉNIQUE

50 L MAX.

PÉDALE DISTRIBUTEURS
INTÉGRÉS

ENV. 290
UTILISATIONS

ÉQUIPEMENT INCLUS

  Fonctionnement autonome
   �Utilisation en une unité ou 

deux unités
  Réservoir d’eau propre 50 L
  Réservoir d’eaux usées 50 L
   �Bouchons de remplissage et  

de vidange verrouillables
   �Poignées latérales pour 

déplacement facilité
  Fonctionnement à pédale
   �Distributeur de savon et de 

désinfectant

OPTIONS /  
CONFIGURATIONS

  Configuration une unité

   �Configuration deux unités 
dos à dos

   Distributeur de
serviettes en papier

   �Mise en place selon l’usage 
du site

USAGES RECOMMANDÉS

  Chantiers et bases vie

  Événementiel

  Accueil du public

  Espaces  à forte fréquentation

  Renfort hygiène temporaire

  Zones extérieures

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur/ Largeur/ Longueur 1 250 mm / 420mm / 620 mm

Capacité d’eau propre 50 L / 13,20 gal.

Capacité d’eaux usées 50 L / 13,20 gal.

Capacité de la pompe (par course) 0,09 L / 0,02 gal.

Nombre d’utilisations env. 280

Poids à vide 20 kg

Poids plein 70 kg

Capacité du distributeur de savon /  
désinfectant

350 ml

Capacité en serviettes papier 200 serviettes

Matériaux
Polyéthylène, pièces métalliques en acier 
inoxydable

LES + JIPÉ

  Solution mobile et autonome
  Mise en place rapide
  Hygiene renforcée sur site

  Accompagnement JIPÉ pour définir vos besoins
  Idéale en complément des sanitaires
  Accompagnement JIPÉ selon les besoins

L’expert en construction modulaire


