Fiche technique

URINOIR MOBILE

Fluidité, confort pour les zones a forte fréquentation

Lurinoir mobile autonome est concu pour répondre aux besoins
des grands rassemblements, des chantiers et des sites a forte
fréquentation. Il dispose de 4 postes d'urinoir intégrés autour dune
structure centrale.Empilable etfacile atransporter,ilpermetdoptimiser
le confort des utilisateurs tout en réduisant le temps dattente.

@ U O s

4POSTES RESERVOIR UTILISATION EMPILABLE TRANSPORT
400L RAPIDE FACILITE
EQUIPEMENT INCLUS ATOUTS PRODUIT USAGES RECOMMANDES

@ 4 postes durinoirintégrés

® Barres de sécurité en acier
inoxydable

e Jointen plastique a l'entrée
du tuyau de vidange

@ Structure en polyéthyléne

® Format autonome sur pied

® Congu pour réduire le temps
dattente

@ Empilable pour un transport
optimisé

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur

@ Compact etautonome

@ Idéal pour fortes affluences
o Entretien simplifié

©® Manipulation aisée

@ Solution complémentaire
aux sanitaires

1600 mm

© Chantiers et bases vie

® Evénementiel

® Festivals et manifestations
@ Sites a forte fréquentation

@ Renfort sanitaire
temporaire

® Zones extérieures

Diametre

1120mm

Capacité du réservoir deaux usées

400L /105,67 gal.env.

Poids avide 40kg

Poids plein 440kg

Matériaux Polyéthyléne

Couleur standard Gris / granit
CONDITIONS D’INSTALLATION LES +JIPE

o Surface plane et stable

@ Zone de circulation dégagée

@ Solution rapide pour absorber
les pics de fréquentation

® Acceés adapté alamanutention et ala vidange o 4 utilisateurs simultanés

© Implantati lonlafré tation attendue.
mplantation selon la fréquentation attendue.  Réduction des files dattente

o . ® Matériel robuste pour un usage extérieur
Le positionnement et la fréquence

de vidange et d’entretien doivent
étre adaptés a l'usage etala
fréquentation attendue.

® Mise en place simple

o Accompagnement JIPE Réunion
pour définir vos besoins

1120 mm
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